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GARTENZIMMER
Aluxe bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihr Leben in der freien Natur zu genießen.

Aluxe ist Produzent von hochwertigen Aluminium-Terrassendächern, Schiebewänden und Fensterelementen, welche 
Ihren Garten zu einem einzigartigen Ort machen. Einem Ort, an dem Sie aus dem Alltag abtauchen, dem Stress 
entfliehen und die Ruhe genießen können.

Wir wollen Ihr OUTDOOR-LIVING perfektionieren und bieten Ihnen deshalb eine große Vielfalt an Produkten an, 
mit denen Sie Ihre Gartenträume wahr werden lassen können. Wir haben zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten und 
Zubehör in unserem Sortiment. Ob Beleuchtung, Heizstrahler, Schiebesysteme oder Fensterelemente, wir bieten nahezu 
grenzenlose Möglichkeiten, um Ihre Vorstellungen umzusetzen. 

Wir verkaufen keine Veranda, sondern das schönste Zimmer im Haus.

Aufgrund der deutschlandweiten Fachhändlerdichte finden Sie stets einen erfahrenen Partner in Ihrer Nähe, der Sie  
in Ihren Entscheidungen berät und unterstützt. 

Um die Qualität unserer Produkte zu sichern, werden sie unter strengen Kontrollen in unserer modernen Fabrik am 
linken Niederrhein produziert, und entsprechen allen branchenüblichen Normen. Um dies zu unterstreichen, 
gewähren wir auf unsere Produkte 10 Jahre Garantie. 

UND DIE NATUR WIRD IHR ZUHAUSE
...ZU JEDER JAHRESZEIT

WERTEN SIE IHREN GARTEN AUF...



WIR SIND ALUXE
ALUXE wurde im Jahr 2010 von Ger van Ommeren und Leon Vermeulen am Produktionsstandort Lelystad in den Niederlanden  
gegründet. Hier wurden die ersten Überdachungen in Handarbeit und unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt.  
Diese Arbeitsweise haben wir uns bis heute bewahrt. 

Stillstand ist keine Option. Schon bald war unser Portfolio so umfangreich, dass wir uns auf die Suche nach einer neuen Produktionsstätte 
machen mussten. Die besten Voraussetzung hierfür bot das Gelände der REDSUN GmbH & Co. KG in Kevelaer am Niederrhein.  
Das Familienunternehmen von Ger van Ommeren ist Hersteller hochwertiger Beton- und Keramikbodenbeläge sowie Importeur von 
Naturstein aus der ganzen Welt. Hier sind wir nun seit 2010 sesshaft und der Standort erfüllt unsere Ansprüche zu 100%. Die steigende 
Nachfrage nach Glasdächern machte es 2015 erforderlich einen eigenen Glasschneide-Bereich zu integrieren, sodass nun alle Gewerke 
unter einem Dach und in eigener Herstellung „Made in Germany“ erfolgen. Hierauf sind wir sehr stolz. Im Jahr 2019 wurde zu guter 
Letzt unser neues Bürogebäude sowie ein neuer Mustergarten eingeweiht.

Die hohe Qualität unserer Produkte wird ganz klar durch die fachlich kompetente Arbeit und Gewissenhaftigkeit unserer Mitarbeiter 
bestimmt. Wir beschäftigen ausschließlich Spezialisten auf ihrem Gebiet. Von der Planung und der Entwicklung bis hin zur 
Materialverarbeitung. Personell sind wir im Laufe der Jahre stark gewachsen - und so beschäftigt ALUXE heute fast 150 Mitarbeiter. 
Viele von Ihnen sind schon seit Jahren ein Teil von ALUXE.

WER SEINER FÜHRUNGSROLLE GERECHT WERDEN WILL, MUSS 
GENUG VERNUNFT BESITZEN, UM DIE AUFGABEN DEN RICHTIGEN 
LEUTEN ZU ÜBERTRAGEN - UND GENUG SELBSTDISZIPLIN, UM IHNEN 
NICHT INS HANDWERK ZU PFUSCHEN.
                                       Theodore Roosevelt

2I 



I 3



Fragen Sie gerne nach unseren Pflegeprodukten!
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MADE IN GERMANY

EN 1090-1

2400-A-347   1231 C
P

Ä

QUALICOAT
 
Seit über 30 Jahren definiert, überwacht und 
prüft QUALICOAT mit strengen Normen und 
Richtlinien die Qualität der Vorbehandlung, der 
Beschichtung, der Beschichtungstechnik und der 
korrekten Anwendung der Beschichtungsstoffe 
für die Verarbeitung von Aluminium in der 
Architektur. Das QUALICOAT-Qualitäts-Siegel gilt 
für alle unsere Beschichtungen auf Aluminium und 
dessen Legierungen. Sie erhalten eine einheitliche 
Beschichtungsqualität und Know How auf 
höchstem Niveau. Bei sachgerechter Reinigung 
und Pflege können die Pulverbeschichtungen 
eine Lebensdauer von bis zu 20 – 25 Jahren 
erreichen.

DIN EN 1090
 
Unsere Überdachungen sind statisch berechnet 
und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert. 
Die europäische DIN EN 1090 regelt den 
Konformitätsnachweis, die werkseigene 
Produktionskontrolle, die Herstellerzertifizierung 
und die CE-Kennzeichnung für tragende Stahl- 
und Aluminiumbauteile, die als Bauprodukte in 
Verkehr gebracht werden.

GARANTIE

Weil wir überzeugt sind von dem was wir tun 
gewähren wir Ihnen eine Garantie von 10 Jahren.
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QUALITÄT VOM NIEDERRHEIN!
Die Verwendung von langlebigem Material, einer hochwertigen Beschichtung und intelligenten Erweiterungsmöglichkeiten sorgen für ein durchdachtes 
System, das zu jedem Haustypen passt.

Ob Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder Wind, unsere Produkte trotzen jeder Witterung sodass Sie Ihren Garten zu jeder Jahreszeit genießen können.  
Unser Ziel ist es, uns stetig weiterzuentwickeln um unsere Produktpalette fortlaufend für Sie zu erweitern.

Bei Aluxe steht nicht nur das atemberaubende Design der Produkte im Vordergrund. Unsere Produktentwicklung ist auch stets stark an den aktuellsten, 
innovativen und technischen Trends angelehnt. Wie z.B. der modulare Aufbau der verschiedenen Systeme, verdeckte Befestigungsteile, oder auch das 
einzigartige Scharnierprofil. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertigste Baustoffe. Selbst unsere maßgefertigten Fensterelemente sind aus 
eigener Herstellung. Kreativität und Nachhaltigkeit gehen bei Aluxe Hand in Hand. 

Alle unsere Produkte unterliegen regelmäßiger Prüfung und strengsten Qualitätskontrollen.

ZUVERLÄSSIGKEIT. ÜBERDACHUNGEN,  
DIE AUFS HÄRTESTE GETESTET WURDEN
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TOPLINE XL, RAHMENFARBE  RAL 7016

KONFIGURIEREN SIE IHR GARTENZIMMER 
IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN.
Schritt 1: Wählen Sie zuerst die Überdachung, die zu Ihnen passt.  
Dies kann eine mit Neigung montierte Überdachung, aber auch eine 
kubische, horizontale Überdachung ohne Neigung sein (wie z.B. 
unsere Ultraline).

Schritt 2: Je nach Ihrem persönlichen Geschmack lässt sich Ihre 
Überdachung nun erweitern. Wählen Sie eine Festverglasung, eine 
Alugerahmte Schiebetür oder eine Panorama-Glasschiebewand 
aus, um eine oder beide Seiten Ihrer Überdachung zu schließen.

Schritt 3: Zum Verschließen der Vorderseite können Sie ebenfalls 
eine Panorama- oder alugerahmte Glasschiebewand auswählen. 
Wahlweise lassen sich aber auch feste Fensterelemente mit 
Schiebetüren kombiniert einsetzen.

Schritt 4: Bestücken Sie Ihr neues Gartenzimmer nun noch mit 
einem Heizstrahler oder einer LED-Beleuchtung aus unserem 
Programm. Fügen Sie Ihrem Vorhaben jetzt noch die passende 
Wunschmarkise hinzu und Ihr  Gartenzimmer ist fertig konfiguriert. 

MASSARBEIT:
Maßarbeit ist unser Tagesgeschäft. Alle Terassenüberdachungen, 
Schiebe- oder Fenstelemente werden individuell auf Maß produziert.

1

2

4

3
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WÄHLEN SIE DAS 
TERASSENDACH 
DAS ZU IHNEN PASST. 
MAßARBEIT IST 
UNSERE STÄRKE.

Unsere Überdachungen sind statisch 
berechnet und nach europäischer 
DIN EN 1090 zertifiziert.

Die Aluxe Trendline ist ein hochwertiges Basismodell. 
Eine preisattraktive, langlebige Überdachung, mit allen 
Qualitätsmerkmalen. Die Zierleiste ist in 3 Stilvarianten 
erhältlich: flach,  (gegen Aufpreis) rund oder klassisch

Konstruktion mit untenliegender Statik

Zierleiste in 3 Stilvarianten erhältlich  T

Variable Dachneigung von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat 

Maximale Rinnenbreite: 7950 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 5000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Viele Standardgrößen wählbar.
(Maßanfertigung gegen geringen Aufpreis möglich) 

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich) 

PREISKLASSE: *

Die Aluxe Topline ist eine extrem starke Überdachung. 
Aufgrund der stabilen Stützen und der besonders 
starken Rinne erzielen Sie einen größeren Stützabstand 
und sorgen damit für eine freie Aussicht.  Bei einer 
Glaseindeckung kann mit nur 2 Pfosten eine maximale 
Breite von 6 Metern und eine Tiefe von 4 Metern  
realisiert werden.  
(Basis: Schneelastzone 1)

Konstruktion mit untenliegender Statik

T

Variable Dachneigung  von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat 

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich) 

Maximaler Pfostenabstand: 6000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis 

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich) 

PREISKLASSE: **

Die Topline XL ist eine Weiterentwicklung  
der "Standard"-Topline. Aufgrund der verbesserten 
Rinnenkonstruktion und der noch stabileren Stützen 
kann die Topline XL (Glaseindeckung) mit nur 2 Pfosten 
auf einer Breite von 7 Metern und einer Tiefe von 4 
Metern aufgestellt werden. 
(Basis: Schneelastzone 1)

Konstruktion mit untenliegender Statik

T

Variable Dachneigung von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat 

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich) 

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich) 

PREISKLASSE: *** 

EINE LANGLEBIGE UND NACHHALTIGE 
INVESTITION:

•   Hochwertiges Montagematerial in RAL-Farbe

•    Wartungsarm und einfach zu reinigen

JEDE ÜBERDACHUNG IST ERWEITERBAR MIT:

•    Aluminium-Gerahmten Fensterelementen

•   Verschiedenen Heizstrahlern  
(mit und ohne Soundsystem verfügbar)

•   Markisen

•   Verschiedenen Panorama - Glasschiebewänden

TERRASSENÜBERDACHUNG  
– GENEIGTES DESIGN –
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DESIGNLINE - RAHMENFARBE RAL 9010 

Die Aluxe Designline ist ein echtes Luxusdach mit 
ausgeklügelter Technik und einzigartiger Optik. 
Das schöne Design lässt dieses Dach wie aus einem  
Guss erscheinen. Die besonders kräftige Konstruktion 
trotzt den höchsten Schneelasten und kann wahlweise 
auch mit Teilschiebedachfunktion gefertigt werden.

Konstruktion mit obenliegender Statik

Teilschiebedachfunktion optional

Variable Dachneigungvon  5 - 12 °

Eindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 6000 mm 
(Je nach Tiefe und Schneelastzone) 

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich) 

PREISKLASSE: ***

TERRASSENÜBERDACHUNG  
– GENEIGTES DESIGN –

VERGLEICHVERGLEICH



10I 

EIN EINZIGARTIGES 
DESIGN DURCH DIE 
INTEGRIERTE NEIGUNG 
IN DEN SPARREN

Unsere Überdachungen sind statisch 
berechnet und nach europäischer 
DIN EN 1090 zertifiziert.

CLASSIC 

Die Aluxe Ultraline Classic ist eine erstklassige 
Überdachung in Flachdachoptik mit Dachüberstand
für einen modernen Auftritt. Das kubische, 
ausgeklügelte Design ohne sichtbare Dachschräge 
ermöglicht Spannbreiten von bis zu 7 Metern und 
Dachtiefen von bis zu 6 Metern auf nur 2 Stützen.

Kubisches, horizontales Design 

T

In die Sparren integrierte Neigung  

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 6000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis 

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***

TERRASSENÜBERDACHUNG  
– HORIZONTALES DESIGN –

STYLE  

Die Aluxe Ultraline Style ist eine erstklassige 
Überdachung in Flachdachoptik ohne Dachüberstand
für einen modernen Auftritt. Das kubische,  
ausgeklügelte Design ohne sichtbare Dachschräge 
ermöglicht Spannbreiten von bis zu 7 Metern und 
Dachtiefen von bis zu 5 Metern auf nur 2 Stützen.

Kubisches, horizontales Design 

T

In die Sparren integrierte Neigung  

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis 

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***

COMPACT  

Die Aluxe Ultraline Compact ist eine erstklassige 
Überdachung in Flachdachoptik ohne Frontleiste und 
Dachüberstand für einen modernen Auftritt. 
Das kubische, ausgeklügelte Design ohne sichtbare
Dachschräge ermöglicht Spannbreiten von bis zu 
7 Metern und Dachtiefen von bis zu 5 Metern auf nur 
2 Stützen.

Kubisches, horizontales Design 

T

In die Sparren integrierte Neigung  

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***

EINE LANGLEBIGE UND NACHHALTIGE 
INVESTITION:

•   Hochwertiges Montagematerial in RAL-Farbe

•    Wartungsarm und einfach zu reinigen

JEDE ÜBERDACHUNG IST ERWEITERBAR MIT:

•    Aluminium-Gerahmten Fensterelementen

•   Verschiedenen Heizstrahlern  
(mit und ohne Soundsystem verfügbar)

•   Markisen

•   Verschiedenen Panorama - Glasschiebewänden
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TERRASSENÜBERDACHUNG  
– HORIZONTALES DESIGN –

Die Aluxe Luxline ist ein modernes, funktionales 
Lamellendach. Die Lamellen aus Vollaluminium 
reagieren automatisch  auf die verschiedenen 
Wettereinflüsse oder lassen sich per Fernbedienung 
in die gewünschte Position bringen. Sorgen Sie so für 
eine Lichtdurchflutung und Luftzirkulation nach Ihren 
Wünschen.    

Kubisches, horizontales Design 

T

Seitlich in die Lamellen integrierte Dachneigung

Dacheindeckung: Lamellen

Maximale Rinnenbreite: 6000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 6000 mm 
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone) 

Maximale Sparrentiefe: 4000 mm

9 Standardmaße 
Maßanfertigung gegen Aufpreis möglich. 

2 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar. Sonder- 
farben beim Rahmen gegen Aufpreis möglich. 

PREISKLASSE: ***

ULTRALINE COMPACT - RAHMENFARBE  RAL 7016

VERGLEICHVERGLEICH
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Unsere Überdachungen sind statisch berechnet 
und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert.

Wo benötigt können die Sparren durch eine 
Stahlverstärkung individuell an die jeweilige 
Dachtiefe und Schneelastzone angepasst werden.

Auch bei stahlverstärkten Sparren ist eine integrierte 
LED Beleuchtungen möglich.

HIER KÖNNEN SIE ALL UNSERE PROFILVARIANTEN           AUF EINEN BLICK MITEINANDER VERGLEICHEN.
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Stahlverstärkung Strips       
Stahlverstärkung Vierkantrohr    

Aluminium     CLASSIC 

HIER KÖNNEN SIE ALL UNSERE PROFILVARIANTEN           AUF EINEN BLICK MITEINANDER VERGLEICHEN.
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VIELE MÖGLICHKEITEN
Wer eine nachhaltige, langlebige und preislich attraktive 
Überdachung sucht, der wird bei der Aluxe Trendline 
fündig. Sie ist unser hochwertiges Basismodell, welches 
Ihren Garten optisch aufwertet.

DACHEINDECKUNG:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Trendline entweder 
mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus 
zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder  opal), ohne 
Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen 
Aufpreis ebenfalls verfügbar sind. 

Auch bei der Eindeckung mit Glas können wir mit einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. 
Um für eine perfekte Wohlfühloase zu sorgen, ist gegen 
Mehrpreis auch Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

Damit Ihre Vorstellungen von einem perfekten Garten 
wahr werden, berät Sie gerne einer unserer Fachhändler!

RAHMENFARBE RAL 7016

STANDARDFARBEN 

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 
  RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)

Sonderfarben und Maßanfertigungen 
gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•     Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die 

Dachneigung
•     4 Standard-RAL-Farben
•     Max. Rinnenlänge am Stück: 7950 mm 
•    Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung    
      möglich
•     Montagematerial in RAL-Farbe
•     Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm  
•     Aluminium Klick-und Schraub-Abdeckleisten 
•     Distanzprofile zwischen den Sparren auf Maß für 

einen sauberen Abschluss 
•     Zuschnitt auf Maß möglich 
•    Zierleisten und Pfosten in 3 Stilvarianten:  flach,     
      oder gegen Aufpreis: rund sowie klassisch

VARIABLE DACHNEIGUNG
Die verwendeten Scharnierprofile an Wand-  und 
Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer 
Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein 
großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.
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RAHMENFARBE RAL  7016
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RAHMENFARBE RAL 9007

EIN  INDIVIDUELLER  STIL
Eine Veranda braucht Klasse, um dauerhaft verzaubern zu 
können. In der Aluxe Topline finden Sie eine zuverlässige 
und starke Überdachung. Mit ihren stabilen Stützen und 
einer besonders starken Rinne erzielen Sie einen größeren 
Stützabstand und können so eine freie Sicht in Ihren 
Garten genießen.

DACHEINDECKUNG:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Topline entweder 
mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus 
zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder  opal), ohne 
Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen 
Aufpreis ebenfalls verfügbar sind. Auch bei der Eindeckung 
mit Glas können wir mit einem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis überzeugen. Um für eine perfekte 
Wohlfühloase zu sorgen, ist gegen Mehrpreis auch Milch- 
oder Hitzeschutzglas erhältlich.

Die Topline ist die optimale Wahl, wenn Ihre 
Terassenüberdachung starken und schwankenden 
Wetterbedingungen standhalten muss.

STANDARD-RAL-FARBEN 

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 
  RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)

Sonderfarben und Maßanfertigungen 
gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•     Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die 

Dachneigung
•     4 Standard-RAL-Farben
•     Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
•    Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung
      möglich
•     Montagematerial in RAL-Farbe
•     Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm
•     Aluminium Klick-und Schraub-Abdeckleisten 
•    Maßzuschnitt ohne Aufpreis
•    Distanzprofile zwischen den Sparren für einen 

sauberen Abschluss
•    Extra starke Rinne für große Pfostenabstände

VARIABLE DACHNEIGUNG
Die verwendeten Scharnierprofile an Wand-  und 
Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer 
Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein 
großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.
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ATEMBERAUBENDE AUSSICHTEN
BESONDERS BREIT
Die Topline XL hat alle Vorzüge der Topline und ermöglicht 
darüber hinaus Terrassenüberdachungen mit einer extra 
großen Spannweite. Entscheiden Sie sich für eine ungetrübte, 
ultimative Panorama-Aussicht in Ihren Garten.

Getestet, um die stärkste zu sein. Die Topline XL besticht nicht 
nur durch ihr elegantes Äußeres, sondern auch durch ihre 
extreme Standhaftigkeit, welche sich aus den noch stärkeren 
Pfosten und einer stabilen Rinne ergibt. Somit sind bei einer 
Glaseindeckung Überdachungen mit einer Größe von 7000 
mm Breite und 4000 mm Tiefe auf nur 2 verstärkten Pfosten 
möglich. (Basis: Schneelastzone 1) Bei einer Eindeckung mit 
Polycarbonat, ist eine Überdachung von 7000 mm Breite und 
5000 mm Tiefe auf nur 2 verstärkten Pfosten möglich.

DACHEINDECKUNG:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Topline entweder 
mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus 
zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder  opal), ohne 
Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen 
Aufpreis ebenfalls verfügbar sind. Auch bei der Eindeckung 
mit Glas können wir mit einem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis überzeugen. Um für eine perfekte 
Wohlfühloase zu sorgen, ist gegen Mehrpreis auch Milch- 
oder Hitzeschutzglas erhältlich. 

RAHMENFARBE RAL 7016

STANDARD-RAL-FARBEN  

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 

Sonderfarben und Maßanfertigungen 
gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•     Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die 

Dachneigung
•     3 Standard-RAL-Farben
•     Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
•    Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung
       möglich
•     Montagematerial in RAL-Farbe
•     Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm
•     Aluminium Klick-und Schraub-Abdeckleisten 
•     Maßzuschnitt ohne Aufpreis
•     Distanzprofile zwischen den Sparren für einen 

sauberen Abschluss
•     Extra starke Rinne für große Pfostenabstände

VARIABLE DACHNEIGUNG
Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und 
Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer 
Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein 
großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.
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DIE VIELEN GESICHTER DER  
DESIGNLINE
Mit ausgeklügelter Technik und einzigartiger Optik bietet 
die Designline eine ganz besondere Möglichkeit um sich 
wohlzufühlen.  

Das Design lässt dieses Dach wie aus einem Guss erscheinen 
und durch die besonders kräftige Konstruktion trotzt es den 
höchsten Schneelasten. 

OBENLIEGENDE STATIK 
Um eine weite Sicht in die Natur zu gewähren ist die Designline 
mit robusten Sparren ausgestattet und erreicht eine Tiefe von  
5000 mm ohne Stahlverstärkung! (Basis: Schneelastzone 1)  
Trotz Ihrer Stärke überzeugt die Designline auch optisch absolut 
und ist somit ein echter Hingucker für Ihren Garten.

Für die Naturliebhaber kann das Dach der Designline 
wahlweise auch mit einer Teilschiebedachfunktion gefertigt 
werden -so kann man die Natur hautnah miterleben! Lesen Sie 
hierzu, sowie zu weiteren Informationen der Dacheindeckung die 
Katalogseiten 30-31.

RAHMENFARBE RAL 9010 

STANDARD-RAL-FARBEN  

  RAL 9010 Reinweiß 
  RAL 9005 Tiefschwarz 
  DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben und Maßanfertigungen 
gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•    Obenliegende Statik mit extra starken 

Profilen 
•    Flache Ansicht, die Sparren werden optisch 

von der Rinne verdeckt und stehen nicht 
darüber. 

•    Einzelne Felder lassen sich optional mit 
Schiebefunktion ausstatten

•   Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
•    Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an 

die Dachneigung
•    optisch integrierte Regenrinne
•    3 Standard-RAL-Farben
•    Glas 8 mm VSG
•    Einfache Erweiterung zum Gartenzimmer
•    Maßzuschnitt ohne Aufpreis
•    Flexible Dachneigung von 5 bis 12 Grad

VARIABLE DACHNEIGUNG
Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und 
Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer 
Terrassenüberdachung von 5 bis 12 Grad. Das ist ein 
großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.
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RAHMENFARBE RAL 9005

BEEINDRUCKEND  
IN JEDER HINSICHT
Hier kommen Frischluftfreunde voll auf ihre Kosten. Mit 
unserem Designline Schiebedach-System bestimmen Sie 
selbst ob das Wetter zu Ihnen kommen darf oder draußen 
bleiben muss. 

SCHIEBEDACHFUNKTION
Die Schiebedachfunktion kann individuell in einem oder 
mehreren Feldern installiert werden. So bekommen Sie 
genau das Dach, welches Ihren Vorstellungen entspricht!

DACHEINDECKUNG 
Passend zum Dach ist auch die Glaseindeckung qualitativ 
hochwertig und mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Gegen einen Aufpreis können Sie sich auch für 
Milch- oder Hitzeschutzglas entscheiden. 



DACHEINDECKUNG:
komplett Glas 

DACHEINDECKUNG:
mit kompletter Schiebedachfunktion

DACHEINDECKUNG:
Kombiniert Schiebeeinheit und Komplett-Glas.  

(Bestimmen Sie die Anzahl der jeweiligen 
Einheiten selbst)
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CLASSIC 
DIE BESTE RAUMNUTZUNG

32I 
RAHMENFARBE RAL 7016 

Die Aluxe Ultraline ist eine Veranda mit vielen Gesichtern. 
Das Modell ist absolut zeitlos. Die modernen Ultraline 
Überdachungen variieren von schick robust bis elegant 
schön. Durchdachte Details machen den Unterschied in 
einer großartigen Veranda-Kreation wie der Ultraline.

Das kubische Design ohne sichtbare Dachschräge 
ermöglicht Spannweiten von bis zu 7000 mm und 
Dachtiefen von bis zu 6000 mm mit nur 2 Stützen. Durch 
diese große Spannweite können Sie eine freie Aussicht 
in Ihren Garten ohne Hindernisse genießen und sich 
rundum wohl fühlen! 

HORIZONTALES DESIGN 
Die Ultraline hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige 
Dachneigung verläuft über die Sparren. 

DACHEINDECKUNG
Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die 
Ultraline mit Glaseindeckung. Gegen Mehrpreis auch mit 
Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN  

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•    Kubisches, rechteckiges Design ohne    

sichtbare Dachneigung
•    In die Sparren integrierte Dachneigung
•    Extra starke Rinne, Sparren und Ständer für 

noch größere Breiten und Tiefen  
•    Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück 
•    Montagematerial in RAL-Farbe 
•    Glas 8 mm VSG
•    Maßzuschnitt ohne Aufpreis 
•    Einfache Erweiterungen zum 

Gartenzimmer möglich
•    Optisch integrierte Regenrinne 
•    3 Standard-RAL-Farben 

SEITENANSICHT ULTRALINE CLASSIC

CLASSIC 



34I 
RAHMENFARBE RAL 7016
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RAHMENFARBE RAL 9010 

ZEITLOSES DESIGN
Die Ultraline Style vereint die einzigartigen Produktmerkmale 
der Ultraline Classic mit  einer minimalistischen Optik. 
Der für die Classic-Serie charakteristische Dachüberstand 
entfällt und erschafft ein modernes, klares Design. Robust 
und charaktervoll; mit großen Pfosten und einer massiven 
Dachrinne setzen Sie ein Statement 

Bei der Ultraline Style ist eine Spannweite von bis zu 7000 
mm und eine Dachtiefe von bis zu 5000 mm auf nur  
2 Pfosten möglich. So können Sie eine komplett freie 
Aussicht in Ihren Garten genießen!

HORIZONTALES DESIGN 
Die Ultraline hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige 
Dachneigung verläuft über die Sparren. 

DACHEINDECKUNG
Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die 
Ultraline mit Glaseindeckung. Gegen Mehrpreis auch mit 
Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN  

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.

STYLE  
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•    Kubisches, rechteckiges Design ohne 

sichtbare Dachneigung
•    In die Sparren integrierte Dachneigung
•    Extra starke Rinne, Sparren und Ständer 

für noch größere Breiten und Tiefen  
•    Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück 
•    Montagematerial in RAL-Farbe 
•    Glas 8 mm VSG
•    Maßzuschnitt ohne Aufpreis 
•    Einfache Erweiterungen zum 

Gartenzimmer möglich
•    Optisch integrierte Regenrinne 
•    3 Standard-RAL-Farben 

SEITENANSICHT ULTRALINE STYLE

STYLE  
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COMPACT  

40I 
RAHMENFARBE RAL 7016 

LUXUS FÜR IHR ZUHAUSE
Mit der Ultraline Compact gibt es eine neue großartige 
Produktweiterentwicklung von Aluxe. 

Mit all den Vorteilen der Ultraline wird dieses Dach zusätzlich 
durch die einmalige und geradlinige Optik ergänzt. Die 
Zierleiste an der Front entfällt gänzlich, welches die kubische 
Optik noch mehr unterstreicht. Das Dach wirkt sehr klar und 
minimalistisch. Die Ultraline Compact enthält viele Merkmale 
der modernen Architektur. Garantiert ein Hingucker.

Durch die besondere Statik wird eine Spannweite von bis zu 
7000 mm und eine Dachtiefe von bis zu 5000 mm auf nur 2 
Stützen möglich!

HORIZONTALES DESIGN
Die Ultraline hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige 
Dachneigung verläuft über die Sparren. 

DACHEINDECKUNG
Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die 
Ultraline mit Glaseindeckung. Gegen Mehrpreis auch mit 
Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN  

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.
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DIE  EIGENSCHAFTEN
•    Kubisches, rechteckiges Design ohne 

sichtbare Dachneigung
•   In die Sparren integrierte Dachneigung
•    Extra starke Rinne, Sparren und Ständer 

für noch größere Breiten und Tiefen  
•    Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück 
•    Montagematerial in RAL-Farbe 
•    Glas 8 mm VSG
•    Maßzuschnitt ohne Aufpreis 
•    Einfache Erweiterungen zum 

Gartenzimmer möglich
•    Optisch integrierte Regenrinne 
•    3 Standard-RAL-Farben 

SEITENANSICHT ULTRALINE COMPACT

COMPACT  
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COMPACT  



Maße  4  Pfosten 2  Pfosten 

Freistehend Wandbefestigung 

Maximale Tiefe 4000 mm 4000 mm

Maximale Breite 6000 mm 6000 mm

Maximale Höhe 3000 mm 3000 mm

44I 

VIELFÄLTIGE ERWEITERUNGEN
Die Luxline ist ein modernes und stilvolles 
Lamellendach aus dem Hause Aluxe. Die hochwertigen 
Aluminiumlamellen reagieren sensibel auf die verschiedenen 
Wetterbedingungen und fahren sich automatisch oder per 
Fernbedienung in die gewünschte Position. Dabei lassen sich 
die Lamellen bis zu 135° verstellen, sodass Sie den Lichteinfall 
und die Luftzirkulation selbst bestimmen können. Genießen 
Sie auch den letzten Sonnenstrahl am Abend! 

Die Luxline kann nahtlos an Ihr Haus oder auch freistehend 
in Ihrem Garten platziert werden. Ihnen stehen somit alle 
Möglichkeiten offen, um den perfekten Stellplatz zu finden.

Machen Sie Ihren Garten zu einem Highlight mit 
einem Lamellendach von Aluxe! Wie all unsere 
Überdachungen lässt sich auch die Luxline mit endlosen 
Erweiterungsmöglichkeiten zum Gartenzimmer ausbauen.

RAHMENFARBE RAL 9010

STANDARD-RAL-FARBEN LAMELLEN UND RAHMEN 

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9010 Reinweiß 

Sonderfarben und Maßanfertigungen gegen Aufpreis 
möglich.
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ZUBEHÖR  - OPTIONAL
Windsensor
Der Windsensor öffnet 
die Lamellen automatisch 
bei starkem Wind.

Fernbedienung
Mit der Fernbedienung können  
Sie den Neigungswinkel der 
Lamellen verändern.

Schnee- und Frostsensor 
Öffnet die Lamellen ab einer Temperatur 
von unter 2° C um Schäden an diesen zu 
vermeiden und um eventuellen Schneelasten 
entgegenzuwirken.

Regensensor
Der Regensensor 
schließt die Lamellen 
bei Regeneinfall, 
dabei kann der Sensor 
Regeneinfall von z.B. Tau 
unterscheiden. 

ZUBEHÖR  - INKLUSIV
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MARKISENMARKISEN

48I 

UNTERDACH-, AUFDACH-
UND SENKRECHTMARKISEN
Um Ihre Terrassenüberdachung perfekt abzurunden 
bieten wir in unserem Sortiment ebenfalls Markisen an. 

Unsere Markisen sind qualitativ hochwertig und bieten 
einen hervorragenden Schutz gegen die Sonne.

Ob Sie an heißen Sommertagen zum Abkühlen den 
Schatten genießen oder der Abendsonne trotzen 
wollen, mit einer Markise von Aluxe können Sie 
sich rundum wohl fühlen und sich in heimischer 
Atmosphäre vom stressigen Alltag erholen. 

Eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität.

Wir bieten eine große Vielfalt an Größen und Farben, 
die garantiert auch zu Ihrer Überdachung passen! 

RAHMENFARBE RAL 7016 

STANDARD-RAL-RAHMENFARBEN 

  RAL 7016 Anthrazit
  RAL 9007 Silberbronze 
  RAL 9010 Reinweiß 
  RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
  RAL 9005 Tiefschwarz 
  DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.
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MARKISENMARKISEN



FENSTERFENSTER
ELEMENTEELEMENTE

50I 

KEILFENSTER UND SCHRÄGE 
SEITENWÄNDE MIT GLAS
Mit Fensterelementen aus Glas sorgen Sie für eine wind-
geschützte, lichtdurchflutete Terrasse. So können Sie 
ungestört Ihre Ruhe genießen und trotzdem die Natur um 
sich herum wahrnehmen und erleben. Egal zu welcher 
Jahreszeit oder Witterung, mit unseren Fensterelementen 
erfahren Sie ein einmaliges Outdoor-Living Erlebnis, dass 
Sie nie mehr missen möchten.

Um Ihre Aluxe Terrassenüberdachung mit aluminium-
gerahmten Fensterelementen erweitern zu können, bieten 
wir verschiedene Optionen an, z.B.:

•  Schiebewände für Front und Seite 
•  Festverglasung mit Brüstung
•   Festverglasung mit Kippfenster, Einzel- oder Doppeltüren 

Alle unsere Fensterelemente werden mit 8 mm VSG 
gefertigt (optional mit Milchglas) und sind in der Farbe Ihrer 
Terrassenüberdachung verfügbar. 

RAHMENFARBE DB 703

STANDARD-RAL-FARBEN  

 RAL 7016 Anthrazit
 RAL 9007 Silberbronze 
 RAL 9010 Reinweiß 
 RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
 RAL 9005 Tiefschwarz 
 DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.
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RECHTECKIGE SEITEN- UND 
FRONTELEMENTE AUS GLAS
Durch Seiten- und Frontelemente schaffen Sie einen hellen 
und sonnigen Raum, in dem Sie gelassen den Morgen 
beginnen oder den Tag ausklingen lassen können. Fangen 
Sie die letzten Sonnenstrahlen der Abenddämmerung ein 
und genießen Sie die Aussicht in Ihren Garten. 

So können Sie die Natur genießen und trotzdem ungestört 
abschalten. Für die Erweiterung Ihrer Aluxe Überdachung mit 
Aluminium Fensterelementen können Sie aus verschiedenen 
Optionen wählen, z.B.: 

• Schiebewände für Front und Seite 
• Festverglasung mit Brüstung
•  Festverglasung mit Kippfenster, Einzel- oder Doppeltüren

Alle unsere Fensterelemente werden mit 8 mm VSG gefertigt 
(optional mit Milchglas) und sind in der Farbe Ihrer 
Terrassenüberdachung verfügbar.

 

RAHMENFARBE RAL 7016 

STANDARD-RAL-FARBEN  

 RAL 7016 Anthrazit
 RAL 9007 Silberbronze 
 RAL 9010 Reinweiß 
 RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
 RAL 9005 Tiefschwarz 
 DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.

FENSTERFENSTER
ELEMENTEELEMENTE
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System AL22   
Laufschiene 
flach.
Erhältlich mit  
3 und 5 Spuren.

System AL23  
Laufschiene 
hoch.
Erhältlich mit  
3 und 5 spuriger 
Basisschiene..

System AL24  
Laufschiene 
hoch.
Erhältlich mit 
3/4/5/6 Spuren.

KOMFORTABLE AUSSICHTEN
Eine weitere Erweiterungsmöglichkeit für Ihre Terrassen- 
überdachung sind Glasschiebewände.  Unsere rahmenlosen 
Panoramaschiebewände erfreuen sich großer Beliebtheit 
und bieten einen wunderschönen Ausblick in Ihren Garten. 
Sie schützen Sie außerdem vor Regen und Wind. So können 
Sie sich sich zu allen Jahreszeiten an Ihrem Garten erfreuen. 

ES SIND 3  SYSTEME VERFÜGBAR

•   AL22:  Laufschiene flach, die Rollen laufen  
in den Spuren. 
(Gesamthöhe 8 mm) BARRIEREFREI

•  AL23:  Laufschiene hoch, mit aufgesetzten  
Laufspuren und Wasserablauf.  
(Gesamthöhe 26 mm)

•  AL24:  Laufschiene hoch, extra stark,  
Die Rollen laufen auf den Spuren.  
(Gesamthöhe 15 mm) BARRIEREFREI

OPTIONAL VERFÜGBARES ZUBEHÖR

•   Edelstahlschloss 
•   Winddichtprofile in RAL-Farben 
•   Mittig schließend  
•   Milchglas  oder Planibel (dunkelgraues) Glas

PANORAMAPANORAMA
SCHIEBEWANDSCHIEBEWAND
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GERAHMTE OPTIK
Eine weitere Möglichkeit bietet Ihnen die gerahmte Schiebetür. 
Hierbei handelt es sich um ein gerahmtes Fensterelement 
welches auf einer  bis zu 3- spurigen Schiene läuft.

Sie können Fensterelemente und Schiebetüren frei kombinieren, 
oder -wie auf unserem Referenzbild zu sehen ist - alle Wände 
ringsum mit Schiebetüren versehen. Ihrer Kreativität ist hierbei 
keinerlei Grenze gesetzt.

Beziehen Sie Ihren Garten mit in Ihr Zuhause ein!  
Die Schiebetüren sind nicht nur modern, sondern auch 
äußerst funktionell. Optional bieten wir nebst anderen 
Verschlussmöglichkeiten auch die Möglichkeit die Tür mit  
einem Schließzylinder und Schlüssel zu versehen. Durch die 
großen Scheiben haben Sie einen weiten Blick in Ihren Garten, 
und können so ungestört Ihre Ruhe genießen!

Die Verglasung kann wahlweise auch mit Milchglas oder 
Isolierglas erfolgen.

 

RAHMENFARBE RAL 7016 

STANDARD-RAL-FARBEN  

 RAL 7016 Anthrazit
 RAL 9007 Silberbronze 
 RAL 9010 Reinweiß 
 RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
 RAL 9005 Tiefschwarz 
 DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.

GERAHMTEGERAHMTE
SCHIEBETÜRSCHIEBETÜR
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ANSICHT 2-TEILIGE SCHIEBETÜR 

ANSICHT 4-TEILIGE SCHIEBETÜR 

ANSICHT 6-TEILIGE SCHIEBETÜR 

ANSICHT 3-TEILIGE SCHIEBETÜR 
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INDIVIDUELL EINSETZBAR
Können Sie sich nicht vollends in Ihrem Garten entspannen, 
weil der Wind oder die Blicke des Nachbarn stören?  
Wir haben die Lösung. Unsere Sichtschutz- und 
Zaunelemente lassen sich ideal in die Seite oder 
Rückseite Ihrer Terrassenüberdachung einbauen  
und schützen Sie vor Wind, Wetter und den 
unerwünschten Blicken des Nachbarn!

Optisch fügen sich die Elemente ebenfalls perfekt in 
das Gesamtbild der Terrasse ein. Neben der Optik 
haben die Systeme noch weitere Vorteile, sie sind leicht 
zu montieren, sehr robust und pflegeleicht. Besonders 
leicht wirken die Zaunelemente in Kombination mit 
eingearbeitetem Glas oder Polycarbonat, so können Sie 
weiterhin die Sonnenstrahlen einfangen aber ungestört 
Ihre Ruhe genießen.

Wir bieten Ihnen fertige Systeme oder Einzelmaterial  
zur Selbstmontage an.

 

RAHMENFARBE RAL 7016 

STANDARD-RAL-FARBEN  

 RAL 7016 Anthrazit
 RAL 9007 Silberbronze 
 RAL 9010 Reinweiß 
 RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
 RAL 9005 Tiefschwarz 
 DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.

SICHTSCHUTZ 
ZAUNSYSTEME
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GARTENGARTENZIMMERZIMMER

60I 
RAHMENFARBE DB 703

WARUM WOANDERS SEIN, WENN ES SICH  
HIER DOCH AM BESTEN ANFÜHLT...?!

Wenn Sie ein Gartenzimmer mit festen Seitenwänden wollen, werden Sie selbst- 
verständlich ebenfalls bei uns fündig. In unserem Sortiment finden Sie ein Gartenzimmer  
mit hochwertigen Aluminiumseitenteilen und einer gerahmte Schiebetür in der Front. 

Sie können nicht nur eine Schiebetür wählen, sondern auch eine feste Wand oder eine 
Panorama-Schiebewand. Darüber hinaus bieten wir auch feste Frontwände mit Tür  
oder Doppelflügeltür an.

DESIGNLINE MIT EINER FESTEN SEITENWAND 
UND GERAHMTER SCHIEBETÜR
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ERSCHAFFEN SIE IHREN WOHNTRAUM  
IM FREIEN.

62I 
RAHMENFARBE RAL 7016

ULTRALINE CLASSIC MIT PANORAMA- 
SCHIEBEWÄNDEN

Ein Aluxe Gartenzimmer ist eine wunderschöne Möglichkeit, Ihren Wohnraum zu 
erweitern. Erschaffen Sie eine exklusive Wohnraumerweiterung, an der Sie ganzjährig 
Freude haben. 

Machen Sie Ihre Terrasse zu einem Rückzugsort, in dem Sie die sich wandelnde 
Landschaft bestaunen können. Ob fallende Blätter im Herbst, eine glitzernde 
Winterlandschaft oder die ersten Knospen im Frühling. Durch die Panoramaaussicht 
erleben Sie die Natur hautnah.

Es lassen sich all unsere Systeme zu Gartenzimmern kombinieren, sodass Sie aus einer 
großen Vielfalt Ihr Gartenzimmer konstruieren können. Alle unsere Gartenzimmer 
werden mit hochwertigen Keilfenstern und Glasschiebewänden errichtet, die in einer 
RAL-Farbe produziert werden.

Bei der Eindeckung können Sie frei zwischen Polycarbonat und Glas wählen Gegen 
einen Aufpreis bieten wir auch Milchglas, Hitzeschutzglas oder Hitzeschutz- 
Polycarbonat an.

GARTENGARTENZIMMERZIMMER
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GARTENGARTENZIMMERZIMMER

SIE MÖCHTEN IHR GARTENZIMMER AUCH IM 
WINTER GENIEßEN?

TOPLINE MIT DREI PANORAMA SCHIEBEWÄNDEN  
UND ZWEI KEILFENSTERN

RAHMENFARBE RAL 7016
64I 

Ihr neues Gartenzimmer können Sie noch mit einem Heizstrahler oder einer LED-
Beleuchtung aus unserem Programm ausstatten. Abschließend können Sie Ihr 
Gartenzimmer mit einer Markise bestücken, damit Sie auch bei starker Sonnen- 
einstrahlung Ihren neuen Wohnraum im Freien genießen können.
Mit einem Aluxe Heat & Sound Infrarotstrahler gestalten Sie Ihren Indoor-Outdoor- 
Aufenthalt kuschelig warm und gemütlich. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder 
ein Hörbuch. Die Soundwiedergabe lässt sich einfach per Bluetooth steuern.
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Sichtschutz-  
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Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen. ALUXE ist
für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben sowie Farbabweichungen nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: ALUXE 2022.

Delbrückstraße 1  I  D-47623 Kevelaer  I  www.aluxe.eu

BESUCHEN SIE AUCH:  WWW.ALUXE.EU

IHR 
ALUMINIUM SOLUTIONS

 FACHHÄNDLER




